
Sistemas de perfiles Softline 70 mm
para ventanas deslizantes



Sección lateral ventana Sección central ventana

Sección lateral puerta Sección central puerta

El sistema de perfiles EKOSOL para ventanas y puertas deslizantes, dispone de 3/2 cámaras

(marco/hoja) y 70 mm de profundidad. Un cuidado diseño que conjuga altas prestaciones
de aislamiento térmico y acústico, junto con una acabada estética de líneas estilizadas, 
brindando confort y ahorro al usuario final. 

Los perfiles de marco, hoja y travesaño, gracias a su gran resistencia, alta estanqueidad, fácil
elaboración y larga vida útil, permiten fabricar elementos de grandes dimensiones.

El amplio y resistente galce permite la colocación de vidrios de hasta 28 mm, permitiendo
así una elevada atenuación acústica y un importante aislamiento térmico.



El sistema deslizante EKOSOL, de aristas suaves, es la solución ideal para obra nueva y
renovación, tanto de viviendas como hoteles o edificios públicos que no dispongan de 
espacio para apertura practicable, por su adaptabilidad en formas y colores.

Su marco permite empotrar el recogedor de la persiana reduciendo el tiempo de instalación
en obra. Las juntas de acristalamiento fabricadas en EPDM/TPE, son fácilmente reemplazables,
resistiendo las influencias atmosféricas así como al envejecimiento prematuro, y conservando
su elevada elasticidad.

Su renovado diseño incluye mejoras notables en su desarrollo, siempre pensando en alcanzar
los más altos valores de aislamiento térmico que convierten al sistema EKOSOL en uno de los
mejores sistemas de ventanas y puertas deslizantes del mercado.

El sistema permite la sustitución del burlete por un doble anillo de estanquidad, entre marco
y hoja, aumentando las prestaciones de la ventana.

Mejoras en los refuerzos. Así, el nuevo refuerzo de marco cerrado, permite evitar 
deformaciones del marco en la futura instalación del elemento. 

Al mismo tiempo, los refuerzos en hoja disponen de mayor inercia, aportando mayor 
estabilidad al elemento. 

El nuevo refuerzo exterior en la sección central, de gran inercia, permite alcanzar elevadas
prestaciones de resistencia al viento, encontrándose disponible en los mismos acabados
que el resto de perfiles.

Las pestañas de la hoja que solapan con el marco, tienen un diseño achaflanado que facilita
el cierre de marco-hoja, consiguiendo así un funcionamiento más suave y sin golpes.



Desde el punto de vista de la fabricación de los elementos: ventanas, puertas, etc…, la
compatibilidad del Sistema EKOSOL con el resto de sistemas VEKA de 70 mm de profundidad,
posibilita el uso de accesorios comunes entre todos los sistemas: vierteaguas, perfiles de
acoplamiento, capialzados… Además los perfiles de hoja se han diseñado para el uso de
refuerzos que permiten librar la mecanización a realizar para la instalación de la manilla.

La sección central se ha modificado mejorando sus prestaciones. Un nuevo diseño de
enganche central de PVC en dos piezas, que puede ser utilizado indistintamente en hojas de
ventana y puerta sin necesidad de ningún accesorio adicional, logrando así un mejor 
comportamiento térmico del elemento. 

Este nuevo enganche posibilita la utilización de una doble hilera de juntas adicionales a los
burletes habituales, consiguiendo así unos resultados superiores en cuanto a estanqueidad
al agua y permeabilidad al aire se refiere.

Así mismo, el nuevo remate de la tapa lateral permite simplificar la fabricación y asegurar
las prestaciones de la ventana.

La distancia entre las hojas aumenta de profundidad, llegando a 10 mm evitando el roce
entre ambas.



El sistema de perfiles Softline deslizante EKOSOL, se
encuentra disponible en todos los colores de los
Sistemas de perfiles VEKA para puertas y ventanas;
incluyendo tonalidades lisas o metálicas, y maderas
con acabado superficial liso o texturado, en línea con
las nuevas tendencias arquitectónicas, aportando 
innovación y diferenciación a cada proyecto. 

Sin olvidar que tratándose de un sistema de perfiles
VEKA, el mantenimiento es mínimo, -tan sólo agua y
jabón- resistiendo la acción de agentes externos como
radiación solar, humedad, corrosión, etc

La alta calidad y el fácil reciclado del PVC utilizado en la fabricación de este sistema, lo
convierten en la solución ideal al problema del cerramiento exterior tanto para obra nueva
como renovación, y para todo tipo de condiciones especialmente en ambientes agresivos
como son las zonas de costa o las grandes ciudades.

VENTANA EKOSOL UNE-EN ISO10077-1

DIMENSIONES VIDRIO VENTANA

4/16/4 (UH,V= 2,7 W/m2 K) UH= 2,7 W/m2 K)

UH= 2,1 W/m2 K)
4/16/4 bajo emisivo
(UH,V= 1,7 W/m2 K)

1300x1300 mm

SECCIÓN EKOSOL UNE-EN ISO10077-2

Umedia SECCIONES EKOSOL UH,M= 2,1 W/m2 K)

Determinación del coeficiente de transmitancia térmica “U”



FP
 01 12/09

Transmitancia térmica “U”

En lo referente a las medidas, las dimensiones máximas del elemento llegan a 3500 x 2400
mm, dando respuesta a las necesidades de cada proyecto, con una altura superior a lo que
ofrece el mercado. 

(según UNE-EN ISO140-3)

4/16/4

Aislamiento acústico



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


