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Nombre del producto: KRION® K-LIFE 1100 EAST®

Descripción para especificación: KRION® Porcelanosa Solid Surface (K-LIFE) con resistencia al fuego Euroclass B s1 d0 de acuerdo 
con la EN 13501 – 1: 2003, B1 sin restricciones de acuerdo con la DIN 4102 y Clase A FSI<10 
SDI<10 según ASTM E84 con certificado Greenguard Gold, certificado NSF/ANSI 5 Food 
Equipment Materials y cumpliendo el Reach Compliance con certificado HKHL 1501002788JL. 
Con propiedades fotocatalíticas integradas en toda su masa mediante el proceso KRION® 
Eco-Active Solid Technology® y certificadas por las normas ISO 22197 (Air Purification), ISO 
27447 (Antibacterial), ISO 10678 (Chemical products degradation) e ISO 27448 (Self-cleaning 
performance).

Compañía: SYSTEMPOOL S.A.
Ctra. Villarreal - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 1 - P.O.Box 372 
12540 Vila-real (Castellón) ESPAÑA 
 www.krion.com  / www.system-pool.com 

Teléfono / Fax: (+34) 964 50 64 64 / (+34) 964 50 64 81

Correo electrónico: krion@krion.com / system-pool@system-pool.com

KRION® K-LIFE 1100 EAST® es una superficie sólida (Solid Surface) de nueva generación desarrollado por SYSTEMPOOL. S.A., empresa 
del Grupo PORCELANOSA. Es un producto cálido y suave al tacto, sólido, homogéneo en masa, no poroso, disponible en planchas y 
que permite la unión entre diferentes piezas de modo que el resultado de la unión sea imperceptible.

KRION® K-LIFE 1100 EAST® es un producto higiénico, inerte, no tóxico, prácticamente ignífugo, de fácil mantenimiento y reparable, con 
múltiples posibilidades de transformación y un elevado nivel de resistencia ante agentes químicos, vapor o intemperie. La exclusiva 
combinación de las características estéticas y técnicas convierten al KRION® K-LIFE 1100 EAST® en la solución idónea en muchos y 
variados ámbitos como pueden ser: mobiliario, cocina, fachadas, baño, náutica, revestimiento o arquitectura.

KRION® K-LIFE 1100 EAST® ha sido diseñado y creado bajo la exclusiva nueva tecnología “KRION® ECO-ACTIVE SOLID TECHNOLOGY®” 
la cual otorga al KRION® propiedades fotocatalíticas integradas en toda su masa. Dichas propiedades hacen del KRION® K-LIFE un 
producto que regenera el aire de su entorno, elimina bacterias nocivas para la salud, degrada productos químicos perjudiciales y se 
limpia con mayor facilidad.

KRION® K-LIFE 1100 EAST® está compuesto por 2/3 partes de mineral natural ATH (Trihidrato de alúmina), 1/3 parte de resinas acrílicas 
de última generación desarrolladas por SYSTEM-POOL S.A y una serie de activadores introducidos en la formulación mediante la 
tecnología “KRION® ECO-ACTIVE SOLID TECHNOLOGY®”. 

KRION® K-LIFE 1100 EAST® es un producto únicamente fabricado y comercializado por SYSTEMPOOL S.A.

La composición exclusiva de KRION® K-LIFE 1100 EAST®, permite heredar al material las características técnicas y estéticas propias del 
mineral y combinarlas con las características técnicas de los polímeros y de la fotocatálisis, con claras particularidades exclusivas: 
como la purificación del aire, la no proliferación y eliminación de bacterias sin ningún tipo de aditivo, dureza, resistencia, durabilidad, 
eliminación de productos químicos, facilidad de reparación, escaso mantenimiento y fácil limpieza. Para más información leer las 
fichas de seguridad, notas técnicas y otros documentos relacionados.

KRION® K-LIFE 1100 EAST®

Formatos
Espesores

3 mm (1/8") 6 mm (1/4") 9 mm (3/8") 12 mm (1/2") 19 mm (6/8")

2500x760 mm (98x30") - - -

2500x930 mm (98x36") - - -

3680x760 mm (145x30") -

3680x930 mm (145x36") - - -
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05 PROPIEDADES ESTÉTICAS Y TÉCNICAS

a. ESTABILIDAD DEL COLOR Y ULTRA BLANCO
La estabilidad del color es una de las principales premisas que caracterizan el KRION®. SYTEM-POOL S.A. tiene especial cuidado con 
esta peculiaridad y establece rigurosos controles basados en mediciones continuas del L, a, b y ΔE a la vez que establece unos límites 
exhaustivos para que la variación de tono, en caso de haberla, sea lo menos perceptible posible. El ojo humano es capaz de percibir 
millones de colores, pero cada individuo puede percibirlos de diferente forma, y estas percepciones diferentes resultan problemáticas 
para los fabricantes. Así aparecen los espacios de color. L, a, b es un espacio de color definido por la CIE (Commission Internationale 
de l'Éclairage), organización considerada como autoridad en la ciencia de la luz y el color. Utiliza la numeración para expresar el 
color de un objeto y de este modo poder expresarlo y comunicarlo objetivamente. (L) indica luminosidad, (a) es la coordenada que 
cruza del rojo al verde y (b) la coordenada que cruza del amarillo al azul:

La comparación numérica de una muestra con el estándar es la diferencia de color. Para determinar la diferencia de color entre las 
3 coordenadas, L, a, b, se aplica una fórmula que nos da como resultado el ΔE, que será el encargado de indicarnos la magnitud 
total del cambio de color.

SYSTEM-POOL S.A. con sus controles exhaustivos en el proceso productivo asegura que sus planchas de KRION® pueden poseer como 
máximo unas variaciones de tono nunca superando un ΔE de 1 en planchas del mismo lote de producción, y un ΔE < 2 para planchas 
del mismo color pero de distinto lote. La norma ISO 12647-2 es la encargada de los estándares de colores y entre otras muchas 
definiciones, aborda los umbrales de tolerancia para el ΔE:

Si ΔE es inferior a 3, estaríamos hablando del JND o “Just Noticeable Difference”, diferencia apenas perceptible, una diferencia de 
color muy difícilmente apreciable por el ojo humano, KRION® en el peor de los casos, asegura un ΔE < 2.

KRION® K-LIFE 1100 EAST® goza de unos niveles de blancura muy elevados inusuales en otros materiales catalogados como superficies 
sólidas o solids surfaces. Estos niveles se consideran muy cercanos a lo que se entiende como el blanco teórico perfecto.

∆E CALIDAD
<1 Excelente

1-2 Buena

2-4 Normal

4-5 Suficiente

>5 Mala

L a b
Blanco perfecto 100 0 0

KRION® K-LIFE 1100 EAST® 96,0 0,48 1,1

NOTA: Estos valores son ratificados en los Laboratorios de KRION® de acuerdo con las normativas internacionales y utilizando 
equipos de medición calibrados (Spectrophotometer BYK model Sphere Gloss).



6

05 PROPIEDADES ESTÉTICAS Y TÉCNICAS

b. NIVEL DE TRANSLUCIDEZ
KRION® K-LIFE 1100 EAST® presenta diferentes valores de translucidez (capacidad de permitir el paso de luz a través de un material) 
que pueden variar de entre 78-1200 Luxes según el espesor del material considerado. El incremento de translucidez  aumenta 
exponencialmente con la disminución de espesor. En la siguiente tabla se muestra el paso de luz en luxes dependiendo del espesor.

c. VALOR DE REFLECTANCIA
El valor de reflectancia LRV de KRION® K-LIFE 1100 EAST® se sitúa en 88,00, según normativa ASTM C609, Standart Test Method for 
Measurement of Light Reflectance Value and Small Color Differences between Pieces of Ceramic Tile.

La reflectancia, indica la cantidad total de luz que refleja una superficie, cuando es iluminada por una fuente de luz, siendo que 
el valor 0 % correspondería al negro absoluto y el 100 % al blanco absoluto (dentro de la escala de 0-100 % que representa la 
reflectancia).

d. RESISTENCIA UV 
KRION® K-LIFE 1100 EAST® garantiza una muy alta estabilidad de color frente a una exposición prolongada a la intemperie. Este goza 
de un valor ΔE a 10 años inferior a 1,5.
Dicho valor ha sido obtenido en base a una serie de ensayos del laboratorio que simulan la instalación al exterior del material, 
también se realizan ensayos de exposición a la intemperie real en instalaciones de reconocido prestigio internacional ubicadas en 
lugares del planeta con climas extremos y particulares;

1. Ensayo de envejecimiento artificial acelerado mediante cámara QSUN según norma ISO 4892-2:1994. Métodos de 
exposición a fuentes luminosas de laboratorio, Parte 2: Fuentes de arco de xenón.

2. Ensayo de envejecimiento artificial acelerado mediante cámara QUV según norma ISO 4892-2:1994. Métodos de exposición 
a fuentes luminosas de laboratorio, Parte 3: Lámparas UV fluorescentes.

3. Ensayo de envejecimiento natural por exposición solar directa. Radiación de entre 150-200 W/m2 en la zona de 
experimentación.

4. Ensayo de envejecimiento de materiales: Q-LAB Florida & Q-LAB ARIZONA. Acreditado según norma ISO 17025.

TRANSLUCIDEZ SEGÚN ESPESOR
4 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm

1145 Lx 611 Lx 265 Lx 115 Lx 78 Lx

NOTA: Resultados comprobados con Luxometer Hanna model HI 97500.

El efecto de retroiluminación deseado depende tanto del espesor del material como del tipo de iluminación que se utilice. Por 
eso es muy importante definir el tipo de iluminación a utilizar antes de realizar un proyecto y comprobar que el efecto obtenido 
sea el deseado. Revisar el “Manual del Transformador” en el apartado de translucidez.

NOTA: Dichos valores pueden ser utilizados para determinar el contraste visual entre dos materiales diferentes, donde es 
importante que un objeto sea visualmente distinguible. Además dichos valores, se utilizan para calcular los requerimientos de 
iluminación de una habitación. Valores altos de reflectancia en los materiales utilizados en techos, suelos y paredes, reducen 
los requerimientos de iluminación, ya que esos materiales ayudarán reflejando la luz existente, tanto de lámparas como la luz 
natural.

NOTA: A pesar de la equivalencia temporal de los resultados del envejecimiento artificial no es empírica, pueden establecerse 
correlaciones entre estudios realizados en laboratorios siguiendo las pautas marcadas en normas internacionales, y los 
resultados obtenidos por envejecimiento natural durante 10 años en la zona de ejecución de un proyecto en cuestión. Esta 
garantía de resistencia UV solo hace referencia a las planchas de KRION® y no a los sellantes o adhesivos de unión.
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05 PROPIEDADES ESTÉTICAS Y TÉCNICAS

e. COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO
KRION® Porcelanosa Solid Surface, ha realizado los ensayos pertinentes, en instituciones de reconocido prestigio internacional para 
proporcionar los datos relativos a dichos parámetros de comportamiento frente al fuego.

Un resumen de los resultados obtenidos en dichos ensayos se muestra en la siguiente tabla:

f. CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 
El valor de la conductividad térmica (λ) de KRION® K-LIFE 1100 EAST® se sitúa en 0,396 W/m2.

KRION® ofrece baja conductividad térmica λ para una eficiencia energética mejorada, ya que cuanto más baja es la conductividad 
térmica de un producto o material, este es más aislante. Es decir, mejor es su propiedad para impedir el flujo de calor y es más 
eficiente en evitar la pérdida de calor (o la ganancia de calor en el caso de sistemas refrigerados).

g. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
KRION® K-LIFE 1100 EAST® 12 mm evaluado en frecuencias del sonido comprendidas entre 2000 y 6000 Hz, consigue un aislamiento 
específico global de 14 dB. El espectro audible humano se sitúa entre los 20 y los 20000 Hz.

KRION® posee unas características físicas intrínsecas que lo convierten en un material que contribuye positivamente al aislamiento 
acústico frente a los distintos tipos de ruido. Las propiedades que contribuyen a este resultado son principalmente la densidad (1750 
kg/m3) y la nula porosidad, así como la tipología de juntas y los espesores empleados como factores de diseño clave.

Propiedad Norma Resultado Requisitos Unidades Notas
Calor Especifico 1,361 J/g K KRION®  Estándar.

Resistencia 
Térmica

q

UNE-EN 12667 (2002)

104,8 W/m2

KRION®  Estándar.Resistencia Térmica (R) 0,05 m2 K/W

Conductividad Térmica (λ) 0,396 W/m K

Resistencia al Calor Radiante NEMA LD3 >600 (sin deterioro) segundos KRION®  Estándar.

Marino

IMO MED Marine 
Equipment Directive 

96/98/EC modified by 
Directive 2014/93/EU

Satisfactorio KRION®  Estándar.

Ferrocarril

Test Inflamabilidad
DIN 54837 (12/2007)

DIN 5510 part 2 
(05/2009)

S4

KRION®  Estándar.Clase de Desarrollo de Humo SR2

Clase de Formación de Gotas ST2

Toxicidad del Humo 
FED(TZUL = 30 min)

DIN-EN ISO 5659 
(03/2013) DIN 5510 

part 2 (05/2009)
0,01 <1 KRION®  Estándar.

Fachada 
Ventilada Clasificación frente al fuego

UNE 13501-1:07
+ A1:2002UNE 

13823:12UNE-EN 
11925-2:11

B s1 d0 En formato 12 mm y 
producción estándar.

Clasificación Frente al Fuego

UNE 13501-1:07
+ A1:2002UNE 

13823:12UNE-EN 
11925-2:11

B s1 d0 En formato 6 mm y 
producción estándar.

UNE 13501-1:07
+ A1:2002UNE 

13823:12UNE-EN 
11925-2:11

B s1 d0 En formato 12 mm y 
producción estándar.

Inflamabilidad UL 94HB Pass
KRION®  Estándar.

Inflamabilidad DIN 4102-1 B1

Inflamabili-
dad

Clase

ASTM E84-12

A

KRION®  Estándar.Propagación de llama < 10 0-25

Desarrollo de humo < 10 ≤ 450

Propieda-
des frente 
a la llama

DIN 4102-1 (05-1998) B1 KRION®  Estándar sin 
restricciones

Potencial Calorífico NFPA 259:2013 6037,08 kJ/kg KRION®  Estándar con 
sustrato

NOTA: Tanto la conductividad como la resistividad térmicas dependen de la temperatura del material, la densidad, la 
humedad del ambiente, de su estructura interna y de la convección del aire.
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05 PROPIEDADES ESTÉTICAS Y TÉCNICAS

06 PROPIEDADES FOTOCATALÍTICAS; KRION® ECO-ACTIVE SOLID TECHNOLOGY®

h. POSIBILIDADES DE TERMOFORMADO
KRION® K-LIFE 1100 EAST® presenta una muy alta capacidad de termocurvado, consiguiendo alcanzar radios interiores mínimos de 20 
mm y formas en 3 dimensiones extremas. 

NOTA: En el Manual del Transformador existen una serie de pautas y procedimientos fundamentales recomendados para 
realizar un correcto proceso de termocurvado.

La temperatura y el tiempo de calentamiento dependen del espesor de plancha a termoformar y de la complejidad del diseño a 
realizar. Un diseño sencillo con radios muy grandes será posible termocurvarlo aplicando tan solo 130 ºC. Para radios más pequeños y 
pronunciados se requerirán temperaturas cercanas a 160 ºC.

KRION® Eco-Active Solid Technology® es una nueva tecnología que está basada en dotar al material de múltiples nuevas propiedades, 
fundamentadas en el fenómeno natural de la fotocatálisis y certificadas por la normas ISO 22197, ISO 27448, ISO 27447 e ISO 10678. 
Dando lugar a un producto innovador y exclusivo a nivel mundial pendiente de patente, integrado con la naturaleza, perdurable en 
el tiempo y con efecto directo en nuestra calidad de vida. 

El secreto de la nueva tecnología presente en KRION® Eco-Active, reside en incorporar a todo el producto una serie de activadores, 
especialmente desarrollados por KRION®, que al incidir cualquier tipo de luz sobre ellos, dota a KRION® Eco-Active de las siguientes 
nuevas propiedades: Purificación del aire, Antibacteriano, Autolimpiable y Eliminación de productos químicos. Estas nuevas 
propiedades del material no modifican sus cualidades físicas, ni el color, no tiene limitaciones en su uso, no es un simple tratamiento 
superficial y no contiene ningún componente peligroso.

i. PROPIEDADES MECÁNICAS
De entre la extensa lista de caracterización de propiedades mecánicas de KRION® K-LIFE 1100 EAST®, vale la pena incidir en la 
resistencia a flexión y al impacto del material, conseguida gracias a la exclusiva formulación y proceso productivo.

La resistencia a flexión de KRION® K-LIFE 1100 EAST®, caracterizada en 72 Mpa, permite disponer el material en numerosas aplicaciones 
más allá de revestimientos y elementos decorativos. Para ello, es recomendable realizar un estudio previo para validar y chequear 
cualquier propuesta de aplicación de cierta exigencia mecánica.

La alta resistencia al impacto de KRION® K-LIFE 1100 EAST® permite que el material absorba la energía producida por recibir posibles 
golpes e impactos sin llegar a producir ninguna rotura. KRION® K-LIFE 1100 EAST® 12 mm consigue superar satisfactoriamente un ensayo 
que consiste en repetir 10 impactos a una altura de 1900 mm.

Existe la posibilidad de curvar planchas de KRION® K-LIFE 1100 EAST® en frío. Esta opción se puede considerar a partir de radios de 1800 
mm en planchas de espesor 12 mm y reducir hasta los 900 mm en espesores de 6 mm.

Autolimpieza

Antibacteriano

Activación mediante luz

Purificación del aire

Eliminación de productos químicos
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06 PROPIEDADES FOTOCATALÍTICAS; KRION® ECO-ACTIVE SOLID TECHNOLOGY®

07 ADHESIVO KRION®

a. PURIFICACIÓN DEL AIRE
En la atmósfera y en nuestros hogares debido a la contaminación, existen ciertos gases que son peligrosos para los humanos y la 
propia naturaleza. Estos gases son especialmente los óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y compuestos orgánicos 
volátiles (COV). Cuando estos gases entran en contacto con la superficie de KRION® Eco-Active, se inicia una reacción química de 
degradación, generando productos inofensivos como las sales minerales y el agua.

El Adhesivo KRION® es un adhesivo acrílico de dos componentes destinado a la unión y al sellado de material KRION®, que está 
formulado con la tecnología más avanzada para la industria del revestimiento de superficies y ofrece una excelente adherencia 
en soportes de superficie sólida. Asimismo, los usuarios de estos adhesivos se benefician de las propiedades de conformidad 
medioambiental de los Adhesivos KRION®. Estos adhesivos se fabrican de acuerdo con las normas más rigurosas disponibles y se 
someten a los más exigentes ensayos de control de calidad antes de su venta y distribución.

Además, el Adhesivo KRION® cumple los requisitos de bajos límites de emisión de compuestos orgánicos volátiles (COVs), lo cual ha 
sido certificado por GREENGUARD GOLD. También ha sido certificado por NSF como material apto para el contacto directo con 
alimentos.

El exclusivo desarrollo de los Adhesivos KRION®, además de hacer que cumplan con los requisitos y certificados arriba indicados, 
ofrece ciertas ventajas de rendimiento, como:

 Curado a temperatura ambiente.

 Excelente resistencia al agua.

 Mínima preparación de la superficie.

 Excelente resistencia a las raspaduras.

 Excelente resistencia al impacto.

 Excelente adhesión.

 Fácil de trabajar y manipular.

Para más información consultar la nota técnica de adhesivo de KRION®.

b. ANTIBACTERIANO
Las bacterias están presentes en nuestro entorno de forma habitual, tendiendo a formar colonias y creciendo en aquellos espacios 
que les sea favorable, como sucede en materiales porosos, en juntas o superficies difíciles de limpiar, pudiendo llegar a desarrollar 
enfermedades peligrosas para nuestra salud.

Gracias a la nueva tecnología KRION® Eco-Active, ya no solo no pueden proliferar las bacterias en el material si no que al entrar en 
contacto con la superficie del material activo las bacterias son eliminadas.

c. AUTOLIMPIEZA
Gracias a la revolucionaria nueva tecnología presente en KRION® Eco-Active, los líquidos y suciedad pueden ser limpiados de la 
superficie del material con mayor facilidad y reduciendo el uso de detergentes.

d. ELIMINACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS
Mediante la nueva tecnología presente en KRION® Eco-Active se ha conseguido eliminar un gran número de compuestos peligrosos 
para nuestra salud como son pesticidas y plaguicidas presentes en nuestro entorno y especialmente en los alimentos que consumimos. 
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a. CRÉDITOS LEED
LEED, es la abreviatura de Leadership in Energy and Environmental Design (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental). Desde que 
se creó en 1999 el sistema de calificación LEED Green Building para edificios de nueva construcción, ha estado ayudando a los 
profesionales de cada país para mejorar la calidad de los edificios y su impacto en el medio ambiente. A medida que el sector de la 
construcción verde crece exponencialmente, más y más profesionales de la construcción, propietarios y operadores están viendo los 
beneficios de la construcción ecológica y la certificación LEED.

Las mejoras ambientales que consigue KRION® participan en la consecución de una mejor certificación en el global del edificio. 
KRION® presenta unos valiosos atributos en materia medioambiental que pueden contribuir en la obtención de diversos puntos 
LEED. KRION® Porcelanosa Solid Surface colabora con créditos en casi todas las categorías existentes como son; Calidad ambiental, 
Eficiencia energética, Innovación en el diseño, pero sobretodo participa activamente en la categoría de Materiales y Recursos en 
aplicaciones arquitectónicas de nueva construcción entorno al ámbito de la Salud donde puede llegar a contribuir en la obtención 
de 30 puntos LEED®.

A continuación se muestran los diferentes apartados en los que KRION® puede contribuir a la obtención de puntos LEED por cada una 
de las categorías en las que se divide la certificación:

Versión LEED V4

Máximo de Puntos LEED*

BD+C; Building Design & Construction 30 pts

ID+C; Interior Design & Construction 21 pts

BO&M; Building Operation & Maintaining 12 pts

ND; Urban Developments 3 pts

HOMES; Home Design & Construction 8 pts

Versión LEED V3

Existing Buildings, Operations and Maintenance 9 pts

Comercial Interiors 15 pts

Retail; Commercial Interiors 16 pts

Core & Shell 14 pts

Healthcare 20 pts

Neigborhood Development 2 pts

Homes 12 pts

New Construction & Major Renovations 16 pts

Schools New Construction & Major Renovations 19 pts

Retail: New Construction & Major Renovations 18 pts

NOTA: *Estas puntuaciones máximas son teóricas y computan los puntos de distintos tipos de aplicaciones. Estos puntos 
deberán calcularse en específico para cada proyecto que se desarrolle. Para más información, consultar la nota técnica 
PUNTOS LEED® KRION. LEED® certifica edificios y no certifica ni materiales, ni productos de la construcción.

08 COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
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10 NORMAS DE REFERENCIA Y ENSAYOS

09 CERTIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

A continuación, se muestra el listado de normas por el cual el material KRION® es testeado de forma rigurosa tanto en los laboratorios 
propios como en aquellos donde las normas se encuentren acreditadas:

NORMAS INTERNACIONALES

1. ISO 1183: Plastics - Methods for determining the density of non-cellular plastics.
2. ISO 178 : Plastics - Determination of flexural properties.
3. ISO 527: Determination of tensile properties of plastics. Test conditions for moulding and extrusion plastics.
4. ISO 604: Plásticos. Determinación de las propiedades en comprensión.
5. ISO 19712-2: Plásticos. Materiales decorativos sólidos para el revestimiento de superficies.
6. ISO 4586-2: High-Pressure decoratives laminate - Sheets made from thermosetting resins.
7. ISO 846: Plásticos. Evaluación de la acción de microorganismos.
8. ISO 11359-2: Plastics - Thermomechanical analysis (TMA) Determination of coefficient of linear thermal expansion and glass transition 
temperature.
9. ISO 4892-2: Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Fuentes de arco de xenón.
10. ISO 4892-3: Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Lámparas UV fluorescentes.
11. ISO-2039-2: Plásticos. Materiales decorativos sólidos para el revestimiento de superficies.
12. ISO-2039-1: Plásticos. Determinación de la dureza. Parte 2: Dureza Rockwell.
13. ISO 6506: Materiales metálicos. Ensayo de dureza Brinell.
14. ISO 22197: Test methods for air-purification performance of semiconductor photocatalytic materials.
15. ISO 27447: 2009: Fine ceramics, advanced technical ceramics –Test method for antibacterial activity of semiconducting 
photocatalytic materials.
16. ISO 10678; 2010: The ‘Determination of photocatalytic activity of surfaces in an aqueous medium by degradation of methylene 
blue’.
17. ISO 27448: 2009: Test method for self-cleaning performance of semiconductor photocatalytic materials - measurement of water 
contact angle.

a. GREENGUARD GOLD
Este certificado otorgado por el Instituto Ambiental Greenguard, garantiza que el KRION® cumple con las normas 
de calidad del aire interior con respecto a los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs) en lo que respecta a las 
planchas y también a los adhesivos. Los sellos otorgados son el “Certificado de Calidad de Aire Interior” y el 
“Certificado de Escuelas y Recintos Infantiles”.

b. BISFENOL A
El bisfenol A (BPA), es un compuesto orgánico, usado principalmente para hacer plásticos. Desde hace años, y tras 
numerosos estudios, el BPA se considera sospechoso de ser dañino para el ser humano. La presencia continua de 
este compuesto en el organismo se ha relacionado con un mayor riesgo de padecer diversos trastornos. Diversos 
países están ya incluyendo en sus normativas la prohibición del uso de Bisfenol A para la fabricación de productos 
que estén o puedan estar en contacto con alimentos. Por todo ello desde KRION® garantizamos la no introducción 
de BPA en la formulación de KRION®, ya que este compuesto químico no forma parte de la misma y para verificar 
que ninguna de las materias primas utilizadas puedan llevar dicho componente; se ha realizado un estudio (nº 
220.I.1508.076.ES.01) en un laboratorio externo acreditado. En dicho estudio se llega a la conclusión: “No se observa 
señal alguna de Bisfenol A”.

c. NSF
La certificación NSF (National Science Foundation), reconocido organismo de Estados Unidos que actúa en la 
emisión de certificados de salud, higiene y medioambientales, considera el KRION® como material seguro para 
su contacto directo con todo tipo de alimentos, sin suponer riesgo alguno para la salud. Ver colores certificados. 
KRION® posee la certificación de de sus planchas como la de sus adhesivos correspondientes.

d. REACH
La normativa REACH regula los productos químicos que están siendo fabricados o incluidos como sustancias en 
mezclas y en productos acabados en el mercado de la UE. Su principal objetivo es garantizar un alto nivel de 
protección de la salud humana y el medio ambiente. KRION® siguiendo una vez más con el compromiso de ofrecer 
a sus clientes el mejor producto del mercado, con un alto nivel de desarrollo y calidad, y a la vez reforzando su 
compromiso con el medio ambiente, ha realizado ensayos para confirmar la no presencia en su formulación de 
ninguna de las 161 substancias mencionadas en la última actualización de la lista SVHC (Substances of Very High 
Concern) editada por ECHA (European Chemicals Agency).  Según el certificado HKHL1501002788JL emitido por 
un laboratorio externo, se acredita que KRION® cumple con el Reglamento REACH en lo que se refiere al Artículo 
7 “Registro y Notificación de las sustancias contenidas en artículos” y que las SVHC no se encuentran en una 
concentración superior al 0,1 %. Este certificado también otorga 1 punto LEED®.
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10 NORMAS DE REFERENCIA Y ENSAYOS

NORMAS AMERICANAS

18. ASTM D792: Standard Test Methods for Density and Specific Gravity (Relative Density) of Plastics by Displacement.
19. ASTM D790: Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics and Electrical Insulating Materials.
20. ASTM D638: Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics.
21. ASTM G22: Standard Practice for Determining Resistance of Plastics to Bacteria (Withdrawn 2002).
22. ASTM G21: Standard Practice for Determining Resistance of Synthetic Polymeric Materials to Fungi.
23. ASTM C1028: Standard Test Method for Determining the Static Coefficient of Friction of Ceramic Tile and Other Like Surfaces by the 
Horizontal Dynamometer Pull-Meter Method (Withdrawn 2014).
24. ASTM D696: Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between −30°C and 30°C with a Vitreous 
Silica Dilatometer.
25. ASTM D 2583: Plásticos. Materiales decorativos sólidos para el revestimiento de superficies.
26. ASTM D785: Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials.
27. ASTM E84: Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials.
28. ASTM D570: Standard Test Method for Water Absorption of Plastics.
29. ASTM D648: Standard Test Method for Deflection Temperature of Plastics Under Flexural Load in the Edgewise Position.

NORMAS EUROPEAS Y ESPAÑOLAS

30. UNE EN 438-2: Laminados decorativos de Alta presión. Laminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas 
laminados).
31. UNE-EN 14581: Método de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente lineal de dilatación térmica.
32. UNE 56868: Muebles de baño. Ensayos físicos.
33. UNE 56843: Muebles de cocina. Ensayos físicos.
34. UNE EN 12667: Materiales de construcción. Determinación de la resistencia térmica por el método de la placa caliente guardada 
y el método del medidor de flujo de calor. Productos de alta y media resistencia térmica.
35. UNE 56867: Muebles de baño. Ensayos de los revestimientos superficiales.
36. UNE 56842: Muebles de cocina. Ensayos de los revestimientos superficiales.
37. UNE ENV 12633: Método para la determinación del valor de la resistencia al deslizamiento/resbalamiento de los pavimentos 
pulidos y sin pulir.
38. UNE-EN 13501-1: Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para 
la edificación.
39. UNE 23721: Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción. Ensayo por radiación aplicable a los materiales rígidos 
o similares (materiales de revestimiento) de cualquier espesor y a los materiales flexibles de espesor superior a 5mm.
40. UNE-EN 12457-4: Caracterización de residuos. Lixiviación. Ensayo de conformidad para la lixiviación de residuos granulares y lodos. 
Ensayo por lotes de una etapa con una relación líquido-sólido de 10 l/kg para materiales con un tamaño de partícula inferior a 10 
mm (con o sin reducción de tamaño).
41. UNE-EN ISO 11348-3: Calidad del agua. Determinación del efecto inhibidor de muestras de agua sobre la luminiscencia de Vibrio 
fischeri (ensayo de bacterias luminiscentes). Método utilizando bacterias liofilizadas.
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10 NORMAS DE REFERENCIA Y ENSAYOS

KRION® K-LIFE
Propiedad Método de ensayo Resultado del ensayo Unidades/Medidas

Densidad ISO 1183 / ASTM D792 1,71 - 1,77 g/cm3

Módulo elástico a flexión
ISO 178 / ASTM D790

8500 - 11900 MPa

Resistencia a la flexión 60 - 78 MPa

Elongación ISO 178 / ASTM D638 0,7 - 0,85 %

Modulo elástico a tracción
ISO 527 / ASTM D638

9380 - 11325 MPa

Resistencia a la tracción 40 - 60 MPa

Resistencia a la compresión ISO 604 97 - 117 MPa

Resistencia al impacto (caída bola)

ISO 19712-2
UNE EN 438-2

ISO 4586-2
NEMA LD 3

Satisfactorio (Sin rotura) Bola 324 g / Altura 1,9 m (2 m)

Resistencia a la abrasión UNE EN 438-2
ISO 4586-2 0,028 % masa / ΔMasa (%) cada 25 rev.

Resistencia a la inmersión en agua hirviendo UNE EN 438-2
ISO 4586-2

0,1 - 0,30 % peso

0,1 - 0,30 % espesor

Grado 5: No hay cambio Grados del 1-5

Resistencia a las bacterias ISO 846 / ASTM G22
No prolifera

Resistencia a los hongos ISO 846 / ASTM G21

Actividad antibacteriana ISO 27447:2009 Actividad antibacteriana

Propiedades antideslizantes dependiendo del
acabado lija desde (40-600)

UNE ENV 12633 Rd = 40   Clase 2  -  Rd = 12   Clase 0 Rd (Rugosidad) Péndulo

ASTM C1028
0,8 - 0,69 Coeficiente Estático Seco

0,82 - 0,62 Coeficiente Estático Húmedo

ANSI A.137.1:2012 0,7 - 0,35 Coeficiente Dinámico Húmedo

Estabilidad dimensional ISO 4586-2
UNE EN 438-2

0,02 (90 % HR y 23 ºC) 
% cambio longitud

0,08 (23 % HR y 23 ºC)

Estabilidad dimensional a temperaturas elevadas UNE-EN 438-2
0,18 (70 ºC)

% cambio longitud
0,10 (95 % HR y 4 0 ºC)

Expansión térmica lineal ISO 11359-2
ASTM D696

UNE-EN 14581

3,5 x 10-5 λ(mm/m ºC)

Coeficiente de dilatación térmica lineal 0,112 3*λ(mm3/m3 ºC)

Resistencia a la intemperie artificial.
Arco de Xenón (3000 h)

ISO 4586-2
UNE EN 438-2

ISO 4892-2
Grado 5: No hay cambio Escala de grises.

Grados del 1-5.

Resistencia a la luz UV. Lámpara UV-313 (1500 h) UNE EN 438-2
ISO 4892-3 Grado 4,5: Ligero cambio Escala de grises.

Grados del 1-5.

Solidez a la luz (122 h) ISO 19712-2
UNE 56868:2002 Grado 5: No hay cambio Escala de grises.

Grados del 1-5.

Consistencia del color ISO-19712-2 Satisfactorio

Purificación del aire ISO-22197-1:2007 Material activo que elimina óxido de 
nitrogeno

Resistencia térmica UNE EN 12667

q = 104,8 W / m

R = 0,05 m2· K / W

λ = 0,396 W / m· K

Resistencia al choque térmico (90 - 20 ºC / 194 - 68 ºF) ISO-19712-2 Satisfactorio 250 Ciclos

Resistencia superficial al calor húmedo ISO 19712-2
ISO 4586-2

Satisfactorio.
Grado 5: No hay cambio Grados del 1-5

Resistencia superficial al calor seco

ISO 19712-2
UNE-EN 438-2

ISO 4586-2
UNE 56867 UNE 56842

Satisfactorio.
Grado 4: Ligera variación de brillo solo 
visible en determinados ángulos de visión

Grados del 1-5

Resistencia al agua hirviendo

NEMA LD3

Sin cambios visible

Resistencia a altas temperaturas Sin cambios

ENSAYOS
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10 NORMAS DE REFERENCIA Y ENSAYOS

ENSAYOS

KRION® K-LIFE
Propiedad Método de ensayo Resultado del ensayo Unidades/Medidas

Defectos superficiales ISO-19712-2 Satisfactorio No hay defectos

Dureza Barcol ISO-19712-2
ASTM D 2583 60 - 65 Unidades

Dureza Rockwell
ISO-19712-2
ASTM D785
ISO-2039-2

> 85 Unidades

Dureza a la bola ISO-19712-2
ISO-2039-1 240 - 280 N/mm2

Resistencia a la quemadura de cigarrillos ISO 19712-2
UNE-EN 438-2

Satisfactorio.
Grado 4: Ligera variación de brillo solo visible en 
determinados ángulos de visión

Grados del 1-5

Ensayo de carga

ISO-19712-2

Satisfactorio (No se observan grietas o fisuras tras 
el ensayo)

0,12 mm
(flecha residual)

Resistencia a agentes químicos (Método A) Satisfactorio 5 (En todos los casos excepto la 
acetona con grado 4) Grados del 1-5

Resistencia a agentes químicos (Método B) 27 Índice de Limpieza de 0 
a 75

Resistencia a agentes químicos UNE 56867 Satisfactorio

Degradación de productos químicos ISO-10678:290 Material activo que degrada el azul de metileno

Clasificación al fuego

UNE-EN 13501-1 B s1 d0 (Con material estándar) Euroclase

ASTM E84 Class A “IBC class”

DIN 4102-1 B1 (Sin restricciones)

UL94HB Satisfactorio

NFPA 259 Satisfactorio(6,04 kJ/g)

Resistencia al rayado
UNE-EN 438-2 4 grados del 1-5

Eq. Mohs 3

Resistencia al agrietamiento UNE-EN 438-2 5 grados del 1-5

Permeabilidad de la superficie NF T 30-801 8 g/m2 dia

Resistencia al vapor de agua UNE 56867
UNE 56842 Satisfactorio

Calor específico UNE 23721 1,361 J/g K

Absorción de agua ASTM D570 0,03 %

Temperatura de deflexión (carga 1,82 N/mm2) ASTM D648 >95 ºC

Wear & Cleanability CSA B45.5-11
IAMPO Z124-2011 Pasa

Material autolimpiable ISO-27448:2009 Modificación del contacto de gota certifcado

Toxicidad polvo de corte
UNE-EN ISO 11348-3
MTA/MA - 014 / A11

UNE EN 12457-4
Sin efectos

11 TRANSFORMACIÓN E INSTALACIÓN

En el “Manual del transformador” se encuentran las indicaciones necesarias para transformar los elementos de KRION® correctamente 
y sin correr riesgos. Son los procedimientos apropiados para garantizar la satisfacción del cliente. Los procedimientos de transformación 
descritos son los reconocidos en el mercado de Europa, U.S.A., Oriente Medio y África. Es necesario seguir estas instrucciones para 
beneficiarse de la garantía limitada SYSTEMPOOL de diez años.  La información descrita es suficiente para realizar la mayoría de los 
proyectos, aunque  puede haber otras técnicas de transformación avanzadas. Consulte con SYSTEMPOOL antes de intentar cualquier 
técnica no descrita en el manual. Infórmese sobre la transformación de KRION®. Póngase en contacto con su proveedor de KRION®. 
SYSTEMPOOL está exento de responsabilidad si estas técnicas son utilizadas o aplicadas con otros productos.
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12 USO, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

13 REGENERACIÓN

14 ESTIMACIÓN DE ATAQUE DE SUSTANCIAS

KRION®, como material de nueva generación, desarrollado principalmente a partir de sustancias naturales utilizando las más avanzadas 
técnicas de fabricación, ayuda a mantener las zonas donde se encuentra instalado, limpias, asépticas y en perfecto estado. Todo 
ello gracias a su nula porosidad, la cual no favorece la proliferación de bacterias y a la capacidad de realizar instalaciones sin 
juntas y sin esquinas inaccesibles, gracias a lo cual el material mantiene su aspecto original con unos sencillos cuidados. La limpieza 
y mantenimiento de cualquier lugar, bien sea público o privado, es siempre una necesidad y requisito indispensable, que supone un 
coste importante a nivel humano y material para hogares, empresas y organismos públicos.

KRION® es un material de fácil limpieza, pero no por ello la misma debe descuidarse. Aunque KRION® no absorbe gracias a su nula 
porosidad, una actuación inmediata, sin dejar reposar las manchas sobre la superficie del material, hará que la limpieza sea más 
fácil y rápida. Después de realizar cualquier limpieza es importante secar la superficie completamente para evitar deposiciones 
de cal, restos de detergente o agentes limpiadores. Para más información se puede consultar  la Nota Técnica de Uso, Limpieza y 
Mantenimiento.

Además de su facilidad de limpieza, la posibilidad que aporta el material de poder regenerarse in situ con un mínimo trabajo, supone 
una gran ventaja y diferencia respecto a otros materiales, permitiéndole mantenerlo  como el primer día. Dicha regeneración puede 
llevarse a cabo siguiendo las pautas descritas en el Kit de regeneración doméstico o en la nota técnica elaborada para tal fin. En 
caso que se desee realizar una regeneración completa o más intensa deberá contactar con el K® Associate Quality Fabricator más 
cercano.

A continuación se muestran aquellas sustancias y productos que han sido ensayados en la superficie del material, para ver el grado 
de resistencia del KRION® K-LIFE 1100 EAST® ante las mismas. Para la realización de esta prueba se han depositado gotas de los 
productos en la superficie del material durante un periodo de tiempo de 18 horas. Acto seguido se ha procedido a la limpieza de las 
manchas utilizando los productos desarrollados por SYSTEM-POOL S.A. para el mantenimiento y limpieza del material.

 Sustancias tipo 1 Se elimina la mancha con una bayeta y el limpiador K-Clean.

 Sustancias tipo 2 Se elimina la mancha con estropajo blanco y el limpiador K-Cream.

 Sustancias tipo 3* La mancha solo se elimina haciendo una regeneración de la superficie. 

Han sido testadas una gran cantidad de sustancias, no obstante en caso de duda y ante productos especiales se recomienda ser 
probados antes de realizar el proyecto final y la aplicación deseada.

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

Aceite de oliva Acetato etílico Acetona

Aceite de semillas de algodón Safranina O Ácido clorhídrico (38%)

Aceite mineral Aceite de pino Ácido clorhídrico (20%)

Aceite para cocinar Ácido Acético (98%) Ácido clorhídrico (30%)

Acetato amílico Ácido fórmico (50%) Ácido fluorhídrico (50%)

Ácido acético (10%) Ácido fosfórico (75%) Ácido fluorhídrico (5%)

Ácido cítrico (10%) Ácido tricloroacético (10%) Ácido fórmico (91%)

Ácido pícrico Agua regia Ácido nítrico (72%)

Ácido tánico Alcohol isopropílico Ácido nítrico (25%)

Ácido úrico Aluminón Ácido nítrico (30%)

Agua destilada Azul de bromotimol Ácido nítrico (6%)

Alcohol amílico Azul de dimetilo Ácido nítrico (70%)

Alcohol aromático (sales aromáticas) Barra de labios Ácido perclórico

Alcohol butílico Benceno Ácido pírico 1,2% (0,05M)

Alcohol etílico (Etanol) Betún negro Ácido sulfúrico (25%)

Amoniaco (10%) Bisulfuro de sodio Ácido sulfúrico (33%)

Amoníaco aromático Cellosolve Ácido sulfúrico (60%)

Azafrán Cigarrillo (nicotina) Ácido sulfúrico (96%)

Azida de sodio Cleaning bang® Agentes decolorantes y tintes cabello
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TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

Azúcar Clorobenceno Derivados cloruro metileno (decapantes)

Azul tripán Cloroformo Desatascador de tuberías

Betadine® Cloruro de metileno Hidróxido de sodio en escamas

Betún líquido Cloruro férrico (10%) Fenol

Café Coloración de Gram Naranja de acridina

Cloruro Zn (10%) Compuestos cuaternarios de amoníaco Paraclorofenol camforado (4-Clorofenol)

Colores alimentarios Cresol Trióxido de cromo

Crema con óxido de zinc Destacadores ácidos

Cromato de sodio Dimetilformamida -

Detergente clorado (doméstico) Dioxano -

Disulfuro de carbono Eosina azul al 5% en alcohol -

EDTA Fenoftaleina -

Éter etílico Fosfato de amonio -

Etilenglicol Furfural -

Eucaliptol Hidróxido de sodio (5%) -

Fenolftaleno (1%) Hidróxido de sodio (50%) -

Formaldehído Iodina -

Formaldehído (40%) Laca de uñas -

Formalin Mancha de sangre de Wright -

Formol (10%) Metacrilato de metilo -

Fosfato sódico (30%) Metanol -

Fosfato trisódico (30%) Metiletilcetona -

Gasolina Mina de lápiz -

Glutaraldehido Naranja de metilo (1%) -

Hidróxido de amonio (28%) Negrosina -

Hidróxido de amonio (5%) Nitrato de plata (10%) -

Hipoclorito de calcio Pasta de dientes -

Hipoclorito de sodio (15%) Pentóxido de fósforo -

Hipoclorito sódico Permanganato potásico (2%) -

Jabones domésticos Peróxido de hidrógeno -

Ketchup Peróxido MEK -

Lejía (1%) y solución de jabón Procaína -

Lejía de uso doméstico Productos con cloruro de metileno -

Líquidos/polvos para lavavajillas Quita esmaltes (disolvente laca uñas) -

Mostaza Reactivo Karl Fischer -

Nafta Rojo cresol -

Naftaleno Rojo de metilo (1%) -

n-hexano Rotulador permanente -

Orina Salfumán -

Parafina (gelatina de petróleo) Sudán III -

Pentóxido fosfórico Te -

Queroseno Tetrahidrofurano -

Salsa de soja Timol azul -

Salsa de tomate Timol y alcohol -

Sangre Tintas para bolígrafo -

Shower Power Tintura de mecurocromo -

Solución de Benedict Tintura de mertiolato -

Solución de Monsel Tintura de yodo -

Solución de sal (NaCl) Tricloroetano -

Solución láctica de Ringer Verde Malaquita -

Sulfato de cobre Vino -

Sulfato de sodio (10%) Violeta cristal -

Tampón fosfato salino (PBS) Violeta gentian -

Tetracloruro de carbono Xileno -

Tetrametilrodamina Zumo limón / Zumos verduras y frutas -

Timol en alcohol Viacal® -

Tintas lavables - -

14 ESTIMACIÓN DE ATAQUE DE SUSTANCIAS
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14 ESTIMACIÓN DE ATAQUE DE SUSTANCIAS.

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

Tintura de hematoxilina - -

Tintura de Wright - -

Tiocianato de calcio (78%) - -

Tiocianato sódico - -

Tiosulfato sódico - -

Tolueno - -

Urea (6%) - -

Vinagre - -

Vitroclean® - -

Yodo (1% alcohol) - -

Yodo (tintura) - -

16 GARANTÍA

17 OTRA INFORMACIÓN

KRION® Porcelanosa Solid Surface es un material de última generación que además de cumplir con todos los estándares de Calidad y 
normativas que aplican a la superficie sólida, es fabricado siguiendo minuciosos procesos productivos. La calidad del material KRION® 
es supervisada durante todo el proceso productivo en base a los requisitos de gestión de la Calidad exigidos por la norma ISO 9001 
y a los requisitos de gestión Medioambiental marcados por la norma ISO 14001. Y sobre todo a los propios establecidos por KRION® 
Porcelanosa Solid Surface. 

SYSTEM-POOL S.A. ofrece 10 años de garantía limitada para el material KRION® (Planchas) utilizado para la fabricación del producto 
final. La garantía limitada consiste en la reparación o sustitución gratuita, a criterio del fabricante, de los defectos de fabricación 
existentes en el material KRION® según el tiempo transcurrido desde la fecha de compra, siempre que la transformación y la instalación 
haya sido realizado por un K® Associate Quality Fabricator. Los trabajos de reemplazo o reparación en garantía necesitan el acuerdo 
previo de SYSTEM-POOL S.A. por escrito, y deberán ser realizados por quien designe SYSTEM-POOL S.A. Del primer año al tercero. 
SYSTEM-POOL S.A. cubrirá el 100% del material y 100% de la mano de obra. Del cuarto año al sexto, SYSTEM-POOL S.A. cubrirá el 75% 
del material y 50% de la mano de obra. Del séptimo año al noveno, SYSTEM-POOL S.A. cubrirá el 50% del material y 25% de la mano de 
obra. El décimo año 25% del material y 0% de mano de obra. En todos los casos serán aplicables estos porcentajes siempre y cuando 
la responsabilidad del defecto sea atribuible a un defecto de fabricación en el material KRION® por parte de SYSTEM-POOL S.A. La 
garantía es de aplicación en todo el mundo, prevaleciendo en cualquier caso lo dictado por la legislación nacional aplicable.

Para más información consultar el documento Oficial de Garantía.

Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control 
y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y 
descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el 
manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Datos Técnicos fue preparada y debe ser usada sólo para 
este producto. Si el producto es usado como componente de otro producto, es posible que esta información no sea aplicable.

15 CONDICIONES JURÍDICAS

La información que se encuentra en el presente documento fue obtenida de fuentes que creemos que son fidedignas. Sin embargo, 
la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. 

Las imágenes, textos y datos son propiedad de SYSTEM-POOL, S.A., con domicilio en Carretera Vila-real – Puebla de Arenoso (CV-20), 
12.540 Vila-real (Castellón). Se requiere su consentimiento expreso y por escrito para la utilización y divulgación, ya sea parcial o total, 
de los referidos contenidos. Corresponde a SYSTEM-POOL, S.A. el ejercicio exclusivo de los derechos de explotación de los mismos en 
cualquier forma, y en especial los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación. Todo este material 
está protegido por la legislación de la propiedad intelectual y su uso indebido puede ser objeto de sanciones, incluso penales. 
SYSTEM-POOL S.A., se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y 
actualizaciones de la información contenida en esta nota técnica y de la presentación de ésta. De igual forma, las características del 
documento podrán verse modificadas con la finalidad de adaptarlas a la evolución técnica así como cualquier mejora que permita 
incorporar un mayor número de datos en aras de la mejora del contenido. SYSTEM-POOL S.A., no asume ninguna responsabilidad 
por los resultados obtenidos o los riesgos en que se incurra por el uso de la información contenida en esta nota técnica, sea total 
o parcialmente por el transformador, arquitecto, diseñador, propietario y/o usuario del material KRION® mencionado. Cualquiera 
y todas las responsabilidades de un diseño recaen en el arquitecto, diseñador, transformador y/o usuario. La información de este 
documento no contiene garantías. Este documento no tiene ningún valor legal.

* Las sustancias de tipo 3 son más agresivas y en menor tiempo del testeado pueden generar daños en la superficie.
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