


SVM 107-751// SVM 107 C

Areat de impresién

Resolucion

Velocidad de imp.

Produccion
Ribbon
Memoria

Alimentacion eléctrica
Presion de aire
Peso (Impresora)

Dimensiones
Anchos de ribbon

Temperatura de trabajo

Pantalla

Salidas

.SavemMa

Marking and Coding Machines

ESPECIFICACIONES

107-75 | Campos

Anchura:107mm
Longitud: 75mm

107 C

Anchura: 107mm
Longitud: 125mm
Anchura: 107mm
Longitud:125mm
12 puntos/mm (300dpi)
horizontal y vertical
Hasta 400mm/segundo 450 mm/segundo
200 imp./min. (en una linea) 250imp./min.
600 metros
Memoria de 5000 textos
USB estandar
110/220/240V 50/60 Hz
De 1 a 4 bares
11,6 kg
180mm (alt.) x 220mm (anch.) x 230mm (prof.)
55mm. 110 mm. (2,2" - 4,28")
5°-50°C (41° - 104°F)
Panel de pantalla tactil de 7"

Error, Inicio impresion, encendido,

} opcional

Impresiones por minuto, etc.

Fevzi Cakmak Mah. Blisan 0SB,
10643 Sk. No:31 42050
Karatay / Konya / TURKIYE

comunicaciones

PROGRAMACION

FECHA/hora real (formato libre), Grafico, Namero de serie
Cambio de lote, textos, campos variables

Importacion RS 232, rotaciones (90, 180,270°)
Campos libres en cddigo de barras, etc.

Codigos de barras (Gigos de barras 1D (EAN-13, EAN-8, CODIGO 128,

CODIGO 39, ITF -20f 5, ITF 14, CODABAR
UPC-A, UPC-E)

Codigos de barras 2D (Datamatrix, cadigos QR,
PDF 41 7, codigo Aztec, Semacode,

Macro PDF 417)

RS-232 (PC), LAN, USB

Estandar de soporte multilingiie (8)

Programas para Pc SAYASIS Label Program
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