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BERNETTE B33

• MECÁNICA.

• SISTEMA DE BOBINA CENTRAL.

• ANCHO DE PUNTADA 5 mm.

• ENHEBRADOR SEMIAUTOMÁTICO.

• SOPORTE INDEPENDIENTE Y PLACA BASE CONTINUA.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 14.

• OJALES 1(4NIVELES).
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BERNETTE B35

• MECÁNICA.

• ANCHO DE PUNTADA 5mm.

• LONGITUD DE LA PUNTADA 4mm. 

• ENHEBRADOR SEMIAUTOMÁTICO.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 23.

• OJAL AUTOMÁTICO.
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• SISTEMA DE BOBINA CENTRAL.

Jalcala
Resaltado



BERNETTE B37

• ELECTRÓNICA.

• SISTEMA DE BOBINA FLOTANTE.

• ANCHO DE PUNTADA 7mm.

• BOTÓN START/STOP. 

• CONTROL DE VELOCIDAD DEL DESLIZAMIENTO.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 50.

• CINCO OJALES DIFERENTES.

• PANTALLA LCD.
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BERNETTE B38

• ELECTRÓNICA.

• SISTEMA DE BOBINA FLOTANTE.

• ANCHO DE PUNTADA 7mm.

• BOTÓN START/STOP. 

• CORTAHILOS AUTOMÁTICO.

• CONTROL DE VELOCIDAD DEL DESLIZAMIENTO.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 394.

• OCHO OJALES.

• TRES ALFABETOS.
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• MESA DE COSTURA INCLUIDA

• MALETA RIGIDA INCLUIDA



BERNETTE MOSCOW 2

• MECÁNICA.

• SISTEMA DE BOBINA CENTRAL.

• ANCHO DE PUNTADA 5 mm.

• DESCENSO DEL ARRASTRE.

• ENHEBRADO AUTOMÁTICO PARA AGUJA.

• SOPORTE INDEPENDIENTE Y PLACA BASE CONTINUA.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 13.

• OJALES 1(4NIVELES).

• VENTANA DE VISUALIZACIÓN.
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BERNETTE MOSCOW 3

• MECÁNICA.

• SISTEMA DE BOBINA CENTRAL.

• ANCHO DE PUNTADA 5 mm.

• DESCENSO DEL ARRASTRE.

• ENHEBRADO SEMIAUTOMÁTICO PARA AGUJA.

• SOPORTE INDEPENDIENTE Y PLACA BASE CONTINUA.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 23.

• OJALES 1(4NIVELES).

• VENTANA DE VISUALIZACIÓN.
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BERNETTE MOSCOW 5

• MECÁNICA.

• SISTEMA DE BOBINA FLOTANTE.

• ANCHO DE PUNTADA 7 mm.

• DESCENSO DEL ARRASTRE.

• ENHEBRADO SEMIAUTOMÁTICO PARA AGUJA.

• SOPORTE INDEPENDIENTE Y PLACA BASE CONTINUA.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 26.

• OJALES 1(EN 1 FASE).

• VENTANA DE VISUALIZACIÓN.
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BERNETTE MOSCOW 7

• ELECTRÓNICA.

• SISTEMA DE BOBINA FLOTANTE.

• ANCHO DE PUNTADA 7 mm.

• DESCENSO DEL ARRASTRE.

• ENHEBRADO AUTOMÁTICO PARA AGUJA.

• SOPORTE INDEPENDIENTE Y PLACA BASE CONTINUA.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 28.

• OJALES 1 (EN 1 FASE).

• VENTANA DE VISUALIZACIÓN.

• STOP-AGUJA ARRIBA/ABAJO.
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• REGULADOR ELECTRONICO DE LA VELOCIDAD



BERNETTE MOSCOW 8

• ELECTRÓNICA.

• SISTEMA DE BOBINA FLOTANTE.

• ANCHO DE PUNTADA 7 mm.

• DESCENSO DEL ARRASTRE.

• ENHEBRADO AUTOMÁTICO PARA AGUJA.

• SOPORTE INDEPENDIENTE Y PLACA BASE CONTINUA.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 150.

• OJALES 10(EN 1 FASE).

• FUNCIÓN START/STOP.

• REGULADOR DE VELOCIDAD.

• SISTEMA DE LANZADERA MEJORADO DROP-IN.

• MEMORIA PARA COMBINACIONES ALEATORIAS.

• VISOR DE PUNTADA LCD.

• STOP-AGUJA ARRIBA/ABAJO.

10• MODIFICACION DEL PUNTO (LARGO, ANCHO, ESPEJAR, ALARGAR, LIMITACION AGUJA GEMELA)



BERNETTE CHICAGO 5

• ELECTRÓNICA.

• SISTEMA DE BOBINA FLOTANTE.

• ANCHO DE PUNTADA 7 mm.

• DESCENSO DEL ARRASTRE.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 200.

• OJALES 11(1NIVEL).

• FUNCIÓN START/STOP.

• REGULADOR DE VELOCIDAD.

• SISTEMA DE LANZADERA MEJORADO DROP-IN.

• VISOR DE PUNTADA LCD.

• STOP-AGUJA ARRIBA/ABAJO.
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• ALFABETOS 2

• 4 MEMORIAS DE 20 POSICIONES CADA UNA



BERNETTE CHICAGO 7
• ELECTRÓNICA.

• SISTEMA DE BOBINA FLOTANTE.

• ANCHO DE PUNTADA 7 mm.

• ENHEBRADO AUTOMÁTICO.

• NÚMERO DE TOTAL PUNTADAS 200.

• OJALES 1(1NIVEL).

• 100 DISEÑOS DE BORDADO.

• CONEXIÓN USB.

• AREA DE BORDADO 110x170mm.

• FUNCIÓN START/STOP.

• REGULADOR DE VELOCIDAD.

• SISTEMA DE LANZADERA MEJORADO DROP-IN.

• VISOR DE PUNTADA LCD.

• STOP-AGUJA ARRIBA/ABAJO.
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• ALFABETOS 2

• 4 MEMORIAS DE 20 POSICIONES CADA UNA



BERNETTE 340 Deco.

• BORDADORA.

• ELECTRÓNICA.

• ENHEBRADO SEMIATOMATICO.

• 100 MOTIVOS DE BORDADO.

• GUIA HILOS.

• BRAZO LIBRE.

• CAMPO DE BORDDADO 200x140mm.

• DRAG & DROP

• SENSOR DE HILO SUPERIOR Y COMPROBACIÓN DE 

INFERIOR.

• SOPORTE ESPECIAL PARA TIJERAS.

• FLEXIBILIDAD CON STICKS USB Y TARJETAS DE 

BORDADO.
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BERNETTE B42

• MECÁNICA.

• 3 HILOS/ 3 AGUJAS.

• LUZ LED BRILLANTE.

• ALINEACIÓN DIFERENCIAL EXTERIOR, AJUSTABLE

DURANTE LA COSTURA.

• FACIL ENHEBRADO.

• GRAN AREA DE TRABAJO.

• ENHEBRADOR DE AGUJA MANUAL.

• VELOCIDAD DE COSTURA DE HASTA 1300 puntadas/minuto. 

• ANCHO DE LA PUNTADA DE RECUBRIMIENTO: 2.8 / 5.6 mm
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RECUBRIDORA

• 4 PUNTADAS DE RECUBRIMIENTO

• BRAZO DE 87mm



BERNETTE B44

• MECÁNICA.

• ANCHURA DE PUNTADAS DEL DOBLADILLO ENROLLADO 1,5mm.

• ANCHURA DE PUNTADAS OVERLOCK:  3 - 7 mm.

• LUZ LED BRILLANTE.

• ENHEBRA AGUJAS MANUAL.

• ARRASTRE DIFERENCIAL AJUSTABLE DURANTE LA COSTURA.

• ENHEBRADO MANUAL.

• FACIL ENHEBRADO.

• INCLUYE RECIPIENTE PARA RETALES.

• PUNTADAS DE OVERLOCK DE 2, 3 Y 4 HILOS.

• GRAN AREA DE TRABAJO.

• VELOCIDAD DE COSTURA DE HASTA 1300 puntadas/min.
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• 15 PUNTADAS DE REMALLADO

• BRAZO DE 87mm

REMALLADORA



BERNETTE B48 REMALLADORA RECUBRIDORA.

• MECÁNICA. 

• AMPLITUD DE LA ZONA DE TRABAJO A LA DERECHA DE LA ABUJA: 87 mm.

• ANCHURAS DE PUNTADA COMBINADAS: HASTA 10 mm.

• ANCHURA DE PUNTADAS DEL DOBLADILLO ENROLLADO 1,5mm.

• ANCHURA DE PUNTADAS OVERLOCK:  3 - 7 mm.

• LUZ LED BRILLANTE.

• COSTURAS 2, 3,4 Y 5 HILOS.

• ARRASTRE DIFERENCIAL AJUSTABLE DURANTE LA COSTURA.

• ENHEBRA AGUJAS MANUAL.

• FACIL ENHEBRADO.

• GRAN AREA DE TRABAJO.

• RECIPIENTE PARA RETALES.

• PUNTADAS DE COBERTURA ANCHA: 2,8/5,6 mm.

• VELOCIDAD DE COSTURA DE HASTA 1300 puntadas/min.

16• 15 PUNTADAS DE REMALLADO, 3 DE RECUBRIR, 4 DE COMBO Y 1 DE CADENETA

• BRAZO DE 87mm



BERNETTE 610D

• REMALLADORA.

• MECANICA

• FACIL ENHEBRADO.

• FACIL PROCESAMIENTO DE MATERIALES PESADOS

• COSTURAS DE 2, 3 Y 4 HILOS.

• TRANSPORTE DIFERENCIAL.

• RECIPIENTE DE DESECHOS INCLUIDOS.

• PANEL DE CONTROL CLARO.

• VELOCIDAD DE COSTURA DE HASTA 1200 Puntadas/min.
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