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RESET PARA ESTACIONES
COSTERAS.

El discriminador de tonos DT-302-A, es un dispositivo que permite resetear el bastidor
que contiene los módem, telemando y C70 de Llamada Selectiva Digital del Sistema
Mundial de Socorro y Seguridad Marítima.

RESET ESTACIONES COSTERAS
MODELO DT-302-A

    Spanish
  Production

- ALIMENTACIÓN -48VCC (OTRAS ALIMENTACIONES OPCIONAL).

- RANGO DE TEMPERATURA -20ºC A +60ºC.

- HUMEDAD 95%

ESPECIFICACIONES IMPORTANTES :
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DISCRIMINADOR
DE TONOS DT-302-A

Generales: El discriminador de tonos DT-302-A,
trabaja a traves de una conexión con el controlador
de alimentaciones que permite, mediante un
comando remoto, realizar un reset completo del
bastidor, mediante el corte temporizado del la
alimentacion de -48Vcc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RESET DE ESTACIONES COSTERAS.

MODELO DT-302-A

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DISCRIMINADOR DE
TONOS

Disparo de Reset ............................... Por comando.

Contacto de Reset ............................. Por relé

Alimentación ....................................... -48VCC (otras
a l i m e n t a c i o n e s
opcional)

Temperatura de trabajo ..................... -20 a +60 ºC.

Humedad relativa ............................... 95%

Dimensiones:
Ancho Rack ......................................... 19" Pulgadas

Alto ...................................................... 1U (44mm.)

Fondo .................................................. 320mm.

Peso ................................................... 5Kg.


