
Deberán estar secas. Limpiar y frotar las superficies lisas con el

Líquido de Limpieza Effisus Setup PR.

En superficies porosas, como el hormigón, retirar todas las partículas

sueltas y aplicar el Primario Effisus Coat EP. Dejar secar el Primario.

No se puede pegar en superficies heladas, o con temperaturas

inferiores a -29ºC. Entre 4.5ºC y -29ºC aplicar siempre el Primario

Effisus Coat EP.
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Pegado

Juntas de Superposición

Casos Particulares

Cinta Effisus 2Bond DS
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Las juntas de superposición deberán tener un mínimo de 100mm.

Pegar la Cinta Effisus 2Bond DS superior sobre la Cinta Effisus

2Bond DS inferior.

Presionar firmemente toda la junta de superposición con un rodillo de

acero.

La Cinta Effisus 2Bond DS también puede ser utilizada como una

masa, para eso retirar ambas películas protectoras y enrollar en

forma de masa o cordón. Aplicar sobre la junta y darle forma para su

sellado.

La Cinta Effisus 2Bond DS puede ser utilizada para sellado de

perforaciones con tornillos o clavos, pues no se contraerá con el

tiempo ni se desprende del tornillo.

Para aplicar la Cinta Effisus 2Bond DS, retirar uno de los lados de la

película protectora y aplicar sobre la superficie que va ser protegida o

pegada. Presionar sobre la membrana utilizando la mano o un rodillo

de acero para activar el proceso de pegado.

Retirar la segunda película protectora y aplicar la segunda superficie

sobre la membrana, presionando.


